COMEX SCANNEP_I 
Treauenzbereiche : 
EN 26.1 bis 30.9 "Hz PM 


UKY, unteres Band 


£9.0 bis 92.0 "Hz rm 


ILuftfahrthand : 
119.0 bis 139. "Hz Aa" 


UKW, oberes Pand 
130.0 bis 17°,0 "Hz E 
Omre 


390. bis 512.0 "Hg rm 


Ynschaltung der Betriebsarten 
erfolet automatisch 


Syalenanzeize durch Plüssir- 


Cammes de frégùence : 
AC : 26.) A 30.0 MHz ™ 


OUC: Bande 
EALO A 2A, "Hz P~ 


Bande Aviation : 
119.0 à 138.0 "Hz AM" 


mme, Bande surérieure 
139.0 à 17A.0 “He Mt 


UHP: 320.0 À 512.0 “Hz er 


Changement des modes se fera 
automaticuement., 


Affichage nar cristaux liauides 
(LEN) 


Traduction des termes utilisés 


Canal de trafic 
“réouence ainsi que des 
n Créauences. arrêtées en 
hloc 
Tas de frénuence 


thersetzune der otteen tusdricke 
Channel Kanal 
e reoueney + Block- Treauenz u, ausre- 

Tockout arte Treauenze! 
als Rlock 

Channa! ster Kanalschritt 

NEO? reng frenuenz, not- 
veraiz zur Pestin- 
mure vor Fevfrequen- 
zen für Suchlau® 

Priority channel Triorit"tekanal 

Lactout fhersnpincen hestinn- 
ter Trenuenz 

Malav Cuchlaufvergörerure 

Saan Cuchlaufakt ton 

annal Fineahe vop "and 

Dis Cuchlauffunvtton vtri durch Wi 


mtrro- amruter renteuert 


fonction de 
sera rilotëe nar micro-ordirateur 


Trénuerce de butée, dé- 
siene la nlare de la re- 
cherche 


Canal de nriorité 

Commande les frfauences 
devant ftre arrêtées 
Retardement de la recherche 
nénarrare recherche 
Affichaze manuelle 


la recterche 


Antenna jack 
DC power jack 


Je nach Proeramm l#uft der Suchlauf 
die eingesneicherten Kanäle durch 
und hëlt auf einem Kanal mit Re- 
trieb an. 

Das Gerät geht durch alle 50 vor- 
handenen Kanële,auch bei geschlos- 
sener Rauschsnerre, Sobald ein Sig- 
nal empfangen ist, wird dieses an 
den Lautsnrecher weiter gegeben. 
Ohne Signal geht der Suchlauf wei- 
ter, 

Die sog. "Delay"-Punktion lässt 
den Suchlauf mindestens 2 Sekunden 
auf jeder Speiċherfrequenz verwei- 
len. 


A Die Schaltung "Frequenzaussparen" 


oder "Prequenzblock aussparen" 
lässt beim Suchlauf Speicherkanile 
überspringen, 


AS Die "Prioritätskanal" -Überwachung 


prüft den Kanal No.1 (Vorzugskanal) 
in periodischen Abstënden auf Akti- 
vität, obwohl Punkbetrieb auf ei- 
nem anderen Kanal abgehört wird. 


W Sobald obere und untere Grenzfre- 


quenzen festgelegt worden sind, 


Selon le programme, la recherche 
nrocédera à travers des canaux 
programmés et s'arrête, lorsqu'il 
y a un signal détecté. 

L'annareil nasse à travers de tous 
les 50 canaux, même avec le silen- 
cieux fermé. Aussitôt qu'un sig- 
nal est détecté, 11 sera repro- 
duit nar le haut-parleur, 

Sans signal, la recherche va con- 
tinuer, 

La fonction "Delay" (retardement ) 
arrête la recherche au moins 2 
secondes sur chąquė frequence 
mémorisée avant de continuer. 

Le circuit "bloouage de fréouen- ( 
ce" ou "bloauage d'un groupe de 
fréquences" permet à la recherche 
de dénasser certaines fréquences 
mémorisées.La surveillance du 
"canal de priorité"vérifie celui- 
ci périodiauement afin de détec- 
ter une activité bien que du tra- 
fic est écouté sur une autre fré- 
quence, 

Aussitôt aue les fréquences limi- 
tes sunérieures et inférieures 


kann der Suchlauf entweder in 5 KHz, ont été fixées, la recherche peut 


12.5 KHz oder 25 KHz-Schritten ab- 
laufen. 


Qeräterückseite 


s anena sace 


être utilisée au pas de 5 KHz, 
12.5 KHz ou 25 KHz; 


Panneau arrière 


E um, sorakan sack 


Ei] d 


© 


Antennenbuchse 
Buchse für Verbin- 
dung mit Gleichspan- 


Prise d'antenne 
Prise pour l'alimenta- 
tion tension continue. 


nungsversorgung 
Eat, Breser jack Anschaltung Aussen- Prise pour haut-parleur 
lautsprecher extérieur ` 


` 
( Nummerntasten 0 bis 


Gerätevorderseite 


Panneau arrière 


Das Gerät ist mit 10 Stück Nummern- 
Tasten und 6 Stück Funktionstasten 
bestückt. 


Benötigt für die Eingabe von Pre- 
quenzen, Kanälen, Kanalschritten 
beim Suchlauf sowie beim Aussparen 
von Prequenzblöcken zusammen mit den 
Funktionstasten. 


Dot key : 
Zur Eingabe eines Dezimalnunktes 
E (Enter), Ablage, "emorisierung: 


Bei der Ablage einer Prequenz in 
einen Sveicherkanal notwendig z.B. 


L'appareil est doté de 10 touches 
numérotées ainsi que de 5 touches 
de fonction. 


Touches numérotées 0 à 


Utilisées pour l'emmagasinage. de 
fréquences, de canaux, de pas de 
canaux pour la recherche ainsi 
que pour le bloquage de groupe: 
de fréquences ensemble avec le: 
touches de fonction. 


Touche dotée d'un point: 


Emmagasinage d'un point décima: 
E (Entrer), emmagasinage: 


Nécessaire nour mémoriser une 
fréquence dans un canal de mémo- 
ire, par ex. 


6 MAN Pn, 200 E 


(Auf Kanal E wurde die Frequenz RO.200 "Hz abgelegt) 
„Mémorisation faite sur le canal No.6, emmagasinage de °0.209 “Hz 


PUNCTION KEYS (Punktionstasten) 


Zusammen mit den Nummerntasten für 
obige Punktion, Wechsel oder Strei- 
chung benutzt. 


MAN (MANUAL) Von Hand bedient 


Benutzt, um gewünschte Prequenzen in 


Sneicherkanälen abzulegen, ferner fir 


den Abruf eingesveicherter Kanäle. 
Wird weiterhin für Rückkehr von den 


Betriebsarten "SCAN" und "SFAPCH" auf 
Betriebsart "MANUAL" benutzt. Letzte: 


re Petriebsart wird links unten auf 
der Skala angezeigt. 


DLY (Delay) Verzneerunr) 


Suchlaufverzčëgerung um 2 Sekunden, 
brauchbar im Amateurfunk. 


Touches de fonction 


Utilisées avec les touches numé- 
rotées pour effectuer une fonc- 
tion comme ci-dessus, chante= 
ments et annulations. 


Exécution manuelle 


Utilisé nour emmagasiner une fré- 
quence désirée, aussi rour le 
rarnel de canaux mémorisés. Er 
plus, sera utilisé pour le retour 
des modes "SCAN" et SEARCH" au 
mode "MANUAL" (manuell), Ce mode 
sera affiché sur la fenêtre d'af- 
fichage. 


Retardement 


Retardement recherche par 2 secon- 
des. Avantageux pour radio ama- 
teurs, 


Beispiel : Das Prorrammieren ei 
Fxample: 


2 MAN DLY 


Auf dem Anzeigefenster erscheint das 


zžzeruns auf Kanal 2 : 
La nrozrammation du retardement sur le caral 2 : 


lort "DELAY" 


Le mot "DELAY" sera affiché sur la fenetre du cadran. 


A (up) V (DOWN) Tasten 


In Betriebsart "YANUAL" werden da- 
mit die Kanäle entweder nach oben 
oder nach unten geändert. In Be- 
triebsart "SEARCH", kann der Such- 
lauf je nach Richtungspfeil von der 
oberen (oder unteren) Eckfrequenz 
aus neu begonnen werden, 


LIMIT Eckfrequenzen bei Suchlauf 


Festlegen der oberen und unteren 
Eckfrequenzen für Suchlauf, 


SCAN Suchlauf 
LCOT (Lockout) Frequenzaussparen 
PRI Prioritätsfreauenz 


SOUELCH_CONTROL (Rauschsperre) 


ON-OPP PUSH SWITCH AND YOLUME CON- 
-e a a a 
KEY LOCK SWITCH (Drucktaste zur Arre- 
tlerung simtlicher Tasten) 


Wie wird programmiert ? 
Es soll die Frequenz 144,100 MHz 
in den Kanal 1 abgelegt werden: 


1 MAN 1 4 H H) H 


Diese Prequenz ist auf der Skala 
angezeigt, Sollte "Lockout" ange- 
zeigt sein, ist die LCOT-Taste zu 
drücken 


Das erät enthält 5 Prequenzbänke. 
(Sog. Blöcke), Kanal 1-10, 11-20, 
31-40 und 41-50. 


Verschiedene Kurzzeichen lassen er- 
kennen, welche der Frequenzblöcke 
ausgespart (blockiert) werden beim 
Suchlauf und welche nicht 


"L" bedeutet Locked (ausgespart ) 
"o" bedeutet nicht ausgespart 


Fn mode "MANUAL", les canaux reu- 
vent être charzés vers le raut ou 
vers le bas, En mode "SFAPCH", le 
balavage neut se dérouler selen 
les directions des fl8ches à 

des butées hautes ou basses,  ( 


LIMIT Préouences de butée de re- 
` cherche 

Arrêt des fréquences supérieures 

et inférieures de recherche. 


SCAM (recherche, scanning) 


LCOT Bloauage de fréouence(s) 


PRI Préouence de priorité 


Squelch control (Silencieux) 


Touche momentanée marche/arrêt 


et contrôle de volume 


touches du clavier) 
Comment rrogrammer ? 


La fréquence 144,190 Hz devra 
Être mémorisée dans le canal 1 : 


o E ( 
Cette fréquence sera visible sur 
l'affichage. Au cas où le sigle 
"Lockout" serait visible sur 
l'écran, apnuyer sur la touche 
Lon, 


L'appareil contient 5 bancs de 
fréquence (sol-disants blocs.) 
Canal 1-10, 11-20, 31-} et 81-50. 


Des sigles différents laissent 
interpréter, lesquels de ces 
blocs seront dévassés pendant 
la recherche. 


"L" signifie bloaué 
"o" signifie non-bloaué 


PRIORITY ON and CANCELLATION 
Yorzugskana. schaltung) 


Drücken der PRI-Taste, das Vort 
"PRIORITY" erscheint auf der Skala, 
es wird der abgelegte Kanal 1 

alle 2 Sekunden auf Aktivit"t fiber- 
prüft. 

Nochmals "PRI" drücken, die ber- 
prüfung des Vorzugskanals 1 ist 
aufgehoben, die Abkürzung "Prio- 
rity" verschwindet von der Skala. 


SEAPCH Suchlauf auf bestimmten 
Band ~ 

( `Zunžchst sind die oberen und un- 
teren Crenzfreouenzen im gleichen 
Prequenzband festzulegen, 
Beispiel 
Suchlauf auf Freauenzen zwischen 
184.00 und 146.00 MHz. 
Drücken : 


r D S E E 8 E 


Palls Irrtum begangen worden ist, 
erscheint auf der Skala " ERROP", 
(Irrtum). 


Emnfänger-Schutzschaltung 


Eine eingebaute Lithium-Batterie 


schützt während 2 Wochen vor Verlust 


Priorité marche et annulation 


Appuyer sur la touche "PRI", le 
sigle "PRIORITY" apparatt sur 
l'écran. Le canal No.1 sera vé- 
rifié ouant à l'activité toutes 
les 2 secondes. 

Annuyer encore une fois sur la 
touche "PRI" annule la vérifi= 
cation dy canal 1 de priorité, 
Le sirle’P?IoRITY" disnaraft de 
l'écran. 


Recherche sur une bande déterminée. 


D'abord arrêter les fréquences 
de butée inférieure et suvéri- 
eure dans la même gamme de fré- 
auences,. 

Example: 

Recherche sur des fréquences à 
l'intérieur d'une gamme de 
144,00 et 146.00 MHz : Apruyer 

LIMIT 


Au cas où une erreur a été con- 
mise, le sigle "ERROP” (Erreur) 
apnaraftra sur l'écran 


Circuit de sauvegarde 


Une pile au Lithium garde les 
fréquences mémorisées pendant 


der Speicherfrequenzen, selbst bei ab- 2 semaines, même lorsoue l'arpa- 


peschaltetem Gerät 


reil a été arrêté. 


